
A felszíni épület üveg- 
doboza egyedi
díszvilágítást kapott, 
nappal színváltó jég- 
kockaként, éjszaka rizs-
papír lámpásként jelöli ki 
a metróállomás új 
bejáratát.

 

A Deák Ferenc tér metróállomás  
világítási megoldásai

A LED-es megvilágítás 
az eredeti fénycsöves  
lámpás megoldások 
helyett hatalmas meg- 
takarítást jelent. 
A világítótestekben a 
hálósan kiosztott 
LED-fények biztosítják a 
homogén meg- 
világítottságot.
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Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső
(Nagyvárad tér - Lehel tér közötti) vonalszakasz állomásai felújítási

munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése

Mérnök, Műszaki Ellenőr:
Budapest Közút Zrt.
Mérnök Igazgatóság

Csapó Balázs Germán Tibor

Építész munkatárs
Hargitai Bence
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ELSŐ KIADÁS

Építészet

Szerkezetépítés

Épületgépészet

Elektromos

Mozgólépcső-felvonó

Főszellőzés

Vízködoltó berendezés

Szakági felelős tervezőkkel egyeztetve Budapest, 2022. ............hó ..............n
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Kovács László
FŐMTERV'TT Generál tervező

Építész munkatárs

Építész generál tervező Építész generál tervező

Gurdon Balázs

2021.07.31.

Építész tervező Építész tervező

--
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felülről nyitható
keretlámpa test

LP 60×10 laposacél keret

M8 hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavar

M10 hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavar
Φ12x furat

LP 8 acéllemez doboz

Vierendeel-távtartó
40×40×4 zártszelvényekből hegesztve

M12 csavar

L 50.5 szögacél keret

LP 60×5 laposacélpár ferde rúd
15 mm vastag távtartókkal
10 mm átmérőjű vezetékek fogadására

LP 60×10 laposacél keret

felülről nyitható keretlámpa test

felülről nyitható keretlámpa test

LP 60×5 laposacélpár ferde rúd
15 mm vastag távtartókkal

10 mm átmérőjű vezetékek fogadására

Vierendeel-távtartó
40×40×4 zártszelvényekből hegesztve

LP 60×5 laposacélpár ferde rúd
15 mm vastag távtartókkal
10 mm átmérőjű vezetékek fogadására

LP 60×10 laposacél keret

LP 8 acéllemez doboz

LP 8 acéllemez doboz

L 50.5 szögacél keret

Φ12x furat M10 átmenő csavarozás helye
(fej alul, hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavar)

körbehegeszte ,
lyukas bütü a vezetékek átvezetésére

M8 hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavar

D=14 mm furat
H=110 mm
HIT-HY 200-A ragasztás

HILTI HIT-Z M 12
mángorolt tőcsavar
L=155 mm

14×24 oválfurat szintbeállításhoz

expandált lemez álmennyezet széleexpandált lemez álmennyezet széle expandált lemez álmennyezet széle expandált lemez álmennyezet széle

A terv a terveze l , a takart szerkezetek
ábrázolása tájékoztató jellegű.
A magassági adatok a Bal .
A méretek a helyszínen ellenőrzendők.
A terven megneveze , a Megrendelő és CO5B Szerződés Vállalkozója közö s
Megállapodásban foglaltak betartásával azzal egyenértékű megoldásra cserélhetők.
A kivitelező a végleges megoldásokról gyártmánytervet köteles készíteni, melyet a tervezővel jóvá kell hagyatni. 
A tervdokumentáció egységben kezelendő, a terv csak a csatlakozó tervekkel és műleírásokkal, szakági tervekkel együ
érvényes. A gépésze t , a pontos méreteket, pozíciókat a MUT tervek
tartalmazzák.
© Jelen dokumentáció tartalma az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem ala l.
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8,5×12 oválfuratok M8 hengeresfejű,
belsőkulcsnyílású csavarok számáraLP 60×10 laposacél keret

Φ12x furatok M10 hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavarok számára
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Φ12x furatok M10 hengeresfejű, belsőkulcsnyílású csavarok számára
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Φ12x furat M10
hengeresfejű, belsőkulcsnyílású
csavarok számára
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14×24 oválfurat pontos pozícionáláshoz
HILTI HIT-Z M12 mángorolt tőcsavar fogadására

14×24 oválfurat pontos pozícionáláshoz
M12 csavar számára
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NÉGYZETLÁMPÁK ACÉLSZERKEZETI TERVE

        M 1:10

04

KERESZTMETSZET ÁTLÓS METSZET

ALULNÉZETI ALAPRAJZ AXONOMETRIKUS NÉZET

Bognár Gábor
Acélszerkezeti szaktanácsadó

Bognár Kft.

LAKATOS ELEMEK KONSZIGNÁCIÓJA

"A" ELEMEK

magas minőségű, lemezekből lézervágott,
géppel hajlított
acélszerkezeti elemek
RAL 9007 Graualuminium színű
porszórt kivitelben

"B" ELEMEK

általános acélszerkezeti elemek
RAL 9017 Verkehrsschwarz színű festett kivitelben

A1 ELEM
lámparögzítő laposacél keret
rögzítőfülekkel
lámpákhoz és csongagúlaélekhez
csavaros rögzítéssel
készül: 18 példányban

A2 ELEM
kerettartó csonkagúlaél-rúd
laposacél kerethez csavaros rögzítéssel,
fogadódoboz hegesztett kapcsolattal csatlakozva
készül: 4×18=72 példányban

A3 ELEM
lemezből hajlított-hegesztett fogadódoboz
csonkagúlaél-rudakhoz hegesztett kapcsolattal csatlakozva,
lakatos távtartó szerkezethez átmenő csavarokkal rögzítve
készül: 18 példányban

FIGYELEM! Jelen terv acélszerkezeti építészeti terv, nem gyártmányterv!
Kivitelezésre, gyártásra nem alkalmas, csak a gyártmányterv alátámasztó
munkarésze.
A végleges megoldásról ez alapján gyártmánytervet szükséges készíteni,
és azt a Tervezővel jóvá szükséges hagyatni!

MEGJEGYZÉSEK

B1 ELEM
szögacél mennyezeti fogadókeret
monolit vasbeton födémhez és Vierdendeel-tartóhoz
oválfuratokkal, csavaros rögzítéssel csatlakoztatva
készül: 18 példányban

B2 ELEM
zártszelvény függőleges Vierendeel-távtartó
szögacél fogadókerethez csavaros rögzítéssel csatlakoztatva,
fogadódoboz számára átmenő csavaros rögzítési helyekkel
készül: 18 példányban

FELÜLNÉZET

KERESZTMETSZET

Az átszállófolyosóban 
a homogén világító 
felületek a  
természetes fény  
beáramlásának  
illúzióját keltik, így  
teszik komfortosabbá 
az átsétálást. 
A lámpafelületek és 
az oszlopok egymás-
hoz hangolt ritmusa 
haladásra ösztönzi 
az átszállófolyosóban 
közlekedőket.

Az utasterekben a 
világítás alapját a 
sztenderd lámpa-
készlet típuselemei 
alkotják: a mozgó-
lépcső lejtaknákban 
a folytonos 
csíklámpák  
biztosítják a járó- 
felületek homogén  
megvilágítottságát.

A csillogó, fémlemez 
álmennyezet alatt a  
szabadon lebegő 
egyedi lámpatestek 
egy elméleti síkot is 
megrajzolnak. 
A raszterbe rendezett 
mágikus erővonalak 
határozott karaktert 
kölcsönöznek a 
térnek. 

A perontérben a  
lámpatestek iránya az 
utasok eloszlásának 
széttartó mozgását is 
követi. Az oldalirányban 
kifeszülő lámpasorok 
fegyelmezett ritmusban 
sorakozva adnak 
egyenletes meg- 
világítottságot az 
utasperonnak.

 

Az átszállószinti  
négyzetlámpák a 
korábban itt lévő retró 
lámpák kortárs rein- 
karnációi: befüggesztett 
filigrán fénykeretként két 
irányban szimmetrikusan 
rendezik a mozgó- 
lépcsők előterét. Az M3-as metróvonal az ország legforgalmasabb vasútvonala, a Deák Ferenc tér 

állomás napi utasszámát 70.000 fő körül mérik, ezért tekinthetünk rá egyfajta köztér-
ként is. Az állomás rekonstrukciója során a meglévő téri adottságokon csak lokálisan, 
a szerkezeti kötöttségek mentén lehetett változtatni. A szűk belmagasságú terekben 
a világítás és az álmennyezetek viszonya határozza meg a térérzetet. Az építészeti 
koncepció ezért a világítástechnikát a dizájn integráns részeként kezeli. Az állomáson 
egy szűk elemkészlet variálása ad változatos megjelenést: a sávos armatúrák  
vonalakat, felületeket vagy geometriai formákat rajzolnak ki. Az átkötő folyosón 
homogén felületvilágítás idézi meg a természetes fényt, míg a lift felszíni savmart 
üvegépülete lámpásként szervezi a teret.

A négyzetlámpák filigrán 
acélszerkezete egy  
belső kerettel fogja 
össze a négy  
lámpatestet, ennek 
köszönhetően körbefutó 
folyamatos fénycsík  
látható.

 
IMPRESSZUM

Alkotók: Csapó Balázs építész és Gurdon Balázs építész (PARAGRAM), 
Cserháti László világítástervező (COMPASS Lightning)

Társalkotók: Germán Tibor építész (PARAGRAM), Hargitai Bence építész 
(PARAGRAM), Kovács Antal (COMPASS Lightning),  
Kovács László elektromos tervező (FŐMTERV) 


